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Wybierz z listy rodzaj kontaktu

—Proszę wybrać opcję—
kontakt@budmech.pl
systemy-rurowe@budmech.pl
nawadnianie@budmech.pl
systemy-dachowe@budmech.pl
hydroizolacje@budmech.pl
podlogi-obiektowe@budmech.pl



Firma



E-mail



Numer telefonu




Wiadomość



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest Budmech sp. z o.o. sp.k. Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Pytania w sprawie danych osobowych prosimy kierować na adres: ado@budmech.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Budmech sp. z o.o. sp. k.  oraz na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych (Polityka Prywatności).

Pola wymagane

Wyślij wiadomość


16204






Zostaw numer — oddzwonimy
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Wybierz z listy rodzaj kontaktu

—Proszę wybrać opcję—
kontakt@budmech.pl
systemy-rurowe@budmech.pl
nawadnianie@budmech.pl
systemy-dachowe@budmech.pl
hydroizolacje@budmech.pl
podlogi-obiektowe@budmech.pl



Numer telefonu




Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest Budmech sp. z o.o. sp.k. Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Pytania w sprawie danych osobowych prosimy kierować na adres: ado@budmech.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Budmech sp. z o.o. sp. k.  oraz na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych (Polityka Prywatności).

Pola wymagane

Wyślij wiadomość


67471
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Wybierz z listy rodzaj kontaktu

—Proszę wybrać opcję—
kontakt ogólny
Systemy Rurowe
Systemy Nawadniania
Systemy Dachowe
Systemy Hydroizolacji
Podłogi Obiektowe



Firma



E-mail



Numer telefonu




Wiadomość



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest Budmech sp. z o.o. sp.k. Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Pytania w sprawie danych osobowych prosimy kierować na adres: ado@budmech.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Budmech sp. z o.o. sp. k.  oraz na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych (Polityka Prywatności).

Pola wymagane

Wyślij wiadomość


34569








[image: Budmech sp. z o.o. sp.k.]









30102






NapiszNapisz do nas

B2BPlatforma B2B







	Produkty
	Obszary zastosowań
	Realizacje
	Firma	O nas
	Kariera


	Blog
	Kontakt


Produkty
Obszary zastosowań
Realizacje
FirmaO nas
Kariera

Blog
Kontakt


Systemy Rurowe
Systemy Nawadniania
Systemy Dachowe
Systemy Hydroizolacji
Podłogi Obiektowe

ZaworyZawory kulowe
Zawory motylkowe
Zawory z siłownikiem elektrycznym
Zawory z siłownikiem pneumatycznym
Zawory regulacyjne
Zawory zwrotne
Zawory odpowietrzające
Zasuwy nożowe
Elektrozawory

Pompy dozująceElektromagnetyczne pompy dozujące
Elektromechaniczne pompy dozujące
Perystaltyczne pompy dozujące

Filtry przemysłoweFiltry manualne
Filtry półautomatyczne
Filtry automatyczne
Filtry żwirowe

Kleje i zmywaczeKleje do PVC-U
Kleje do PVC-C
Zmywacze do PVC-U, PVC-C
Zmywacze do PE
Środki czyszczące i odtłuszczające
Środki do smarowania i konserwacji
Uszczelniacze gwintów
Pozostałe kleje

System PVC-UZawory
Kształtki PVC-U
Rury PVC-U
Kleje do PVC-U
Opaski siodłowe
Węże Hidrotubo PVC-U

System PEZawory
Rury PE
Kształtki PE
Zmywacze do PE
Opaski siodłowe

System PVC-CZawory kulowe PVC - C
Kształtki PVC-C
Rury PVC-C
Kleje do PVC-C

System PP-HZawory kulowey PP-H
Zawory motylkowe PP-H
Zawory membranowe PP-H
Zawory zwrotne PP-H
Kształtki PP-H
Rury PP-H

Netvitc System® HidrotenKształtki PVC-U
Zawory motylkowe PVC-U
Zawory zwrotne PC
Zawory ssawne z koszem GFPP
Filtry sitowe GFPP
Filtry siatkowe PC
Wzierniki PC
Kolektory GFPP

Węże techniczne
Uchwyty i obejmy montażowe
Zgrzewarki elektrooporowe

Linie kroplującePaladrip
PRO Azud
PREMIER PC Azud
PREMIER PC AS Azud
Multibar C
Multibar Rootguard

Taśmy kroplująceIrritec eXXtreme Tape
IrritecTape
Azud Sedan

Filtry do wodyFiltry manualne
Filtry automatyczne
Filtry półautomatyczne
Filtry żwirowe

Pompy dozująceTaurus
Gea
Athena

KształtkiKształtki PE
Złączki kolektorowe
Opaski siodłowe
Złączki QJ
Złączki do taśmy
Złączki wciskane
Kształtki PVC
Kształtki doczołowe
Kształtki elektrooporowe

ZaworyZawory kulowe
Minizawory
Zawór kulowy sterowany ręcznie
Zawór klapowy sterowany ręcznie
Zawory PE
Zawór zwrotny klapowy
Zawór zwrotny sprężynowy
Zawór odpowietrzający

ElektrozaworyBermad seria 100
Bermad seria 200
Bermad seria 350
Rain Bird DV / DVF
Rain Bird HV
Rain Bird PGA
Cewki do elektrozaworów
Reduktory ciśnienia

Skrzynki do elektrozaworówSkrzynki do elektrozaworów PCZ
Skrzynki do elektrozaworów PSZ
Skrzynka mini POZ
Skrzynka z zaworem ¾”
Zawór ogrodowy i klucz

Sterowniki nawadnianiaSterownik Rain Bird ESP-TM2
Sterownik Rain Bird ESP-RZXe
Sterownik Rain Bird ESP-TM2
Moduł Rain Bird LNK2 WiFi
Cyfrowy regulator czasowy
Sterownik Bateryjny DIG seria 7X0
Sterownik Nakranowy DIG B09D

Stacje pogodowe, czujnikiPrzewodowy czujnik deszczu Rain Bird
Bezprzewodowy czujnik deszczu + mrozu Rain Bird z serii WR2
Zestaw czujnika wilgotności gleby Rain Bird SMRT-Y

ZraszaczeZraszacze polowe
Zraszacze antyprzymrozkowe
Zraszacze statyczne
Zraszacze rotacyjne, sportowe

MikronawadnianieMikrozraszacz Hadar 7110
Minidrip
Kroplowniki
Mikrozraszacze

Mieszalniki nawozowePriva NutriFit
Priva NutriFlex
Priva NutriJet

DozownikiDozowniki proporcjonalne
Dozowniki inżektorowe

RuryRury PE
Rury PVC-U

Węże i łączniki
Akcesoria

Systemy rynnoweRynny stalowe RANO
Rynny PVC Gamrat
Rynny PVC Gamrat Magnat
Rynny PVC Kaczmarek

Podsufitki PVCPodsufitka Gamrat
Podsufitka Kaczmarek

Akcesoria dachoweMembrana paroprzepuszczalna
Odwodnienia liniowe
Siatka na rynny
Stop ptak
Taśma kalenicowa
Taśma kominowa
Taśma naprawcza
Uszczelniacz dekarski
Komunikacja dachowa
Ochrona przed śniegiem


Więcej informacji:www.budmech-hydroizolacje.pl


Wykładziny PVC homogeniczneWykładzina PVC Norma Tarkett
Fatra Elektrostatik
Wykładzina antystatyczna PVC Lino – Garis SD Fatra
Wykładzina PVC Primo Plus Tarkett
Wykładzina PVC IQ Granit Tarkett
Wykładzina PVC Eclipse Premium – Tarkett
Wykładzina PVC Centra Tarkett
Wykładzina PVC Elektra Tarkett
Wykładzina PVC Tarkett Specjal Plus
Wykładzina PVC Tarkett IQ Optima
Gerflor Mipolam Symbioz
Mipolam Accord Gerflor
Okładzina ścienna Wallgard Tarkett

Wykładziny PVC heterogeniczneWykładzina PVC Lino – Novoflor Extra Fatra
Wykładzina PVC Lino – Novoflor Extra Grit Fatra
Wykładzina PVC Rekord Tarkett
Wykładzina PVC Rekord Plus Tarkett
Wykładzina PVC Omnisports Speed Tarkett
Wykładziny sportowe PVC
Okładzina ścienna Modul – Fatra

Płytki dywanoweWykładzina dywanowa IMPLE
Wykładzina dywanowa Desso Essence – Tarkett
Wykładzina welurowa Lano Eclipse

Panele LVTPanele LVT winylowe ModularT 7
Panele winylowe (LVT) Thermofix – Fatra
Panele LVT winylowe – Imperio Fatra
Płytki winylowe „Puzzle”
Gerflor Creation 70 Clic System

KlejeKlej do paneli winylowych Murexin LVT D 495
Klej żywiczno-dyspersyjny LF 300
Klej do wykładzin PVC Murexin D 391
Klej do wykładzin PVC Murexin D 338
Klej do wykładzin UZIN KE 66 NEW
Klej do wykładzin PVC Murexin D 311
Klej prądoprzewodzący UZIN KE 66 L
Klej do wykładzin UZIN KE 2000 S
Klej kontaktowy do profili UZIN GN 222
Uniwersalny klej do wykładzin UZIN KE 418

AkcesoriaListwy przypodłogowe do wykładzin PVC
Listwy przypodłogowe dywanowe
Listwy wyobleniowe
Listwy poręczowe
Noski schodowe PVC
Sznury do spawania wykładzin z PVC

Produkty uzupełniającePreparat do mycia podłóg Taski Jontec 300, 5l
Środek antypoślizgowy UZIN U 1000
Powłoka TASKI Jontec Resitol, 5l
Taski Jontec ESD
Taski Jontec Eternum, 5l
Zdzieracz Taski Jontec N°1, 5l
Środek do mocowania wykładzin dywanowych Murexin WL 720
Preparat gruntujący Murexin D1
Grunt błyskawiczny UZIN PE 280
Masa wyrównawcza Basic NB 10
Masa niwelująca UZIN NC 140
Masa niwelująca UZIN NC 146 New






Uzdatnianie wodySystem PVC-U
System PE
System PP-H
Netvitc System
Filtracja
Dozowanie

Oczyszczanie ścieków i recykling wodySystem PVC-U
System PE
System PPH
Filtracja
Dozowanie

Chłodnictwo przemysłoweSystem PVC-U
Netvitc System
Filtracja

Centra danychSystem PVC-U
Netvitc System
Filtracja

Baseny, SPA i fontannySystem PVC-U
System PVC-C
System PE
System PPH
Dozowanie

Woda procesowa i technologicznaSystem PVC-U
System PVC-C
System PE
System PPH
Netvitc System
Filtracja
Dozowanie

Przemysł galwanicznySystem PVC-U
System PVC-C
System PP-H
Filtracja

Biogazownie i kompostownieSystem PVC-U
System PPH
Dozowanie

Uprawy sadowniczeNawadnianie kroplowe
Sterowanie
Instalacja 
antyprzymrozkowa
Filtracja
System PVC-U
Fertygacja

Uprawy jagodoweNawadnianie kroplowe
Sterowanie
Instalacja 
antyprzymrozkowa
Filtracja
System PVC-U
Zbiorniki na wodę
Fertygacja

Uprawy poloweNawadnianie kroplowe
Nawadnianie zraszające
Sterowanie
Filtracja
System PVC-U
Zbiorniki na wodę
Fertygacja

Uprawy pod osłonamiNawadnianie kroplowe
Nawadnianie zraszające
Sterowanie
Filtracja
System PVC-U
Fertygacja

Tereny zieloneNawadnianie 
terenów zielonych
Sterowanie
Filtracja

Systemy dachoweDachy skośne
Dachy płaskie

Podłogi obiektowePlacówki szkolne
Placówki medyczne
Pomieszczenia biurowe
Obiekty sportowe
Obiekty komercyjne
Obiekty mieszkalne

Hydroizolacjebudmech-hydroizolacje.pl





	Obszary zastosowań	Uzdatnianie wody
	Oczyszczanie ścieków i recykling wody
	Chłodnictwo przemysłowe
	Centra danych
	Baseny, SPA i fontanny
	Woda procesowa i technologiczna
	Przemysł galwaniczny
	Biogazownie i kompostownie


	Rozwiązania	System PVC-U
	System PVC-C
	System PE
	System PP-H
	Netvitc System® Hidroten
	Filtracja
	Dozowanie


	Produkty	System PVC-U	Kształtki PVC-U
	Zawory
	Rury PVC-U
	Kleje do PVC-U
	Opaski siodłowe
	Węże Hidrotubo PVC-U


	System PVC-C	Zawór kulowy PVC-C
	Kształtki PVC-C
	Kleje do PVC-C
	Rury PVC-C


	System PE	Zawory
	Rury PE
	Kształtki PE
	Zmywacze do PE
	Opaski siodłowe


	System PP-H	Zawór kulowy PP-H
	Zawór motylkowy PP-H
	Zawór membranowy PP-H
	Zawór zwrotny PP-H
	Kształtki PP-H
	Rury PP-H


	Zawory	Zawory kulowe
	Zawory motylkowe
	Zawory z siłownikiem elektrycznym
	Zawory z siłownikiem pneumatycznym
	Zawory regulacyjne
	Zawory zwrotne
	Zawory odpowietrzające
	Zasuwy nożowe
	Elektrozawory


	Netvitc System® Hidroten
	Kleje i zmywacze	Kleje do PVC-U
	Kleje do PVC-C
	Zmywacze do PVC-U, PVC-C
	Zmywacze do PE
	Środki czyszczące i odtłuszczające
	Środki do smarowania i konserwacji
	Uszczelniacze gwintów
	Pozostałe kleje


	Pompy dozujące	Elektromagnetyczne pompy dozujące	Seria GEA
	Seria ATHENA
	Seria HYDRA
	Seria OLIMPIA


	Elektromechaniczne pompy dozujące
	Perystaltyczne pompy dozujące
	Akcesoria do pomp dozujących


	Filtry przemysłowe	Filtry manualne
	Filtry półautomatyczne
	Filtry automatyczne
	Filtry żwirowe


	Węże techniczne
	Uchwyty i obejmy montażowe
	Zgrzewarki elektrooporowe


	Realizacje
	Pliki do pobrania


	Obszary zastosowań	Uzdatnianie wody
	Oczyszczanie ścieków i recykling wody
	Chłodnictwo przemysłowe
	Centra danych
	Baseny, SPA i fontanny
	Woda procesowa i technologiczna
	Przemysł galwaniczny
	Biogazownie i kompostownie


	Rozwiązania	System PVC-U
	System PVC-C
	System PE
	System PP-H
	Netvitc System® Hidroten
	Filtracja
	Dozowanie


	Produkty	System PVC-U	Kształtki PVC-U
	Zawory
	Rury PVC-U
	Kleje do PVC-U
	Opaski siodłowe
	Węże Hidrotubo PVC-U


	System PVC-C	Zawór kulowy PVC-C
	Kształtki PVC-C
	Kleje do PVC-C
	Rury PVC-C


	System PE	Zawory
	Rury PE
	Kształtki PE
	Zmywacze do PE
	Opaski siodłowe


	System PP-H	Zawór kulowy PP-H
	Zawór motylkowy PP-H
	Zawór membranowy PP-H
	Zawór zwrotny PP-H
	Kształtki PP-H
	Rury PP-H


	Zawory	Zawory kulowe
	Zawory motylkowe
	Zawory z siłownikiem elektrycznym
	Zawory z siłownikiem pneumatycznym
	Zawory regulacyjne
	Zawory zwrotne
	Zawory odpowietrzające
	Zasuwy nożowe
	Elektrozawory


	Netvitc System® Hidroten
	Kleje i zmywacze	Kleje do PVC-U
	Kleje do PVC-C
	Zmywacze do PVC-U, PVC-C
	Zmywacze do PE
	Środki czyszczące i odtłuszczające
	Środki do smarowania i konserwacji
	Uszczelniacze gwintów
	Pozostałe kleje


	Pompy dozujące	Elektromagnetyczne pompy dozujące	Seria GEA
	Seria ATHENA
	Seria HYDRA
	Seria OLIMPIA


	Elektromechaniczne pompy dozujące
	Perystaltyczne pompy dozujące
	Akcesoria do pomp dozujących


	Filtry przemysłowe	Filtry manualne
	Filtry półautomatyczne
	Filtry automatyczne
	Filtry żwirowe


	Węże techniczne
	Uchwyty i obejmy montażowe
	Zgrzewarki elektrooporowe


	Realizacje
	Pliki do pobrania

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas
Obszary zastosowań





Systemy RuroweProduktyZaworyZawory regulacyjneZawory regulacyjne
Zawory membranowe i kątowe przeznaczone są do precyzyjnej regulacji, poprzez płynną zmianę światła przepływu. Cechą wyróżniającą zawory membranowe jest fakt, iż tylko dwie części stykają się z medium przepływającym w instalacji – korpus zaworu i membrana, przez co są często stosowane w instalacjach z substancjami agresywnymi.

Produkty
[image: Zawory membranowy PVC-U GEMU]
Zawory membranowy PVC-U GEMU
Zobacz więcej
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Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas
Zawory membranowy PVC-U GEMU
[image: Zawory membranowy PVC-U GEMU]

Dwudrożny zawór membranowy GEMU R677 wyposażony jest w obsługiwany ręcznie siłownik z tworzywa sztucznego, wymagający niewielkiej konserwacji. Zintegrowany optyczny wskaźnik położenia jest standardem. Korpus zaworu High-Flow zapewnia kompaktowe wymiary przy dużym natężeniu przepływu.  
Zawory membranowe GEMU posiadają atest PZH, co pozwala na ich stosowanie w instalacjach wody pitnej.   


Specyfikacja:
	zastosowanie: instalacje chemiczne, technologiczne, wodne w przemyśle, przemysł energetyczny i ochrony środowiska, inżynieria mechaniczna i przemysł przetwórczy 
	materiał korpusu: PVC-U 
	materiał membrany: EPDM 
	przyłącze: klejone PVC-U, gwintowane  
	zakres średnic i ciśnienie robocze: PN 10 od D 20 do D 110 (DN 15 do DN 100) 
	regulacja: dźwignia ręczna 
	zakres temperatur: -10 do +80°C 

Występuje w wersji z siłownikami: elektrycznymi lub pneumatycznymi pojedynczego / podwójnego działania. 

Karta produktowa


Zawory grzybkowe skośne PVC-U Hidroten
[image: Zawory grzybkowe skośne PVC-U Hidroten]

Zawory skośne z grzybkiem służą do regulacji przepływu. Dzięki liniowej zależności pomiędzy otwarciem zaworu a przepływem, są bardzo precyzyjne. Aby ułatwić regulację, na trzpieniu umieszczono oznaczenia, które pozwalają na dokładne określenie położenia zaworu. Funkcja ta przyspiesza uruchomienie instalacji, sygnalizując w jakiej pozycji znajduje się zawór.  Konstrukcja zaworu nie zawiera żadnych elementów metalowych, dzięki czemu zawory te doskonale sprawdzają się w kontakcie z agresywnymi mediami. 


Zawory grzybkowe skośne PVC-U Hidroten posiadają atest PZH, co pozwala na ich stosowanie w instalacjach wody pitnej.
Specyfikacja:
	zastosowanie: instalacje przemysłowe, technologiczne, nawadniania 
	materiał korpusu: PVC-U  
	uszczelnienie: O-ringi EDPM  
	przyłącze: klejone PVC-U, gwintowane 
	zakres średnic i ciśnienie robocze: PN 16 od D 20 do D 32 (DN 15 do DN 25) 
	regulacja: uchwyt ręczny  


Karta produktowa


Zawory membranowe PP-H Effast
[image: Zawory membranowe PP-H Effast]

Zawór membranowy PP-H Effast jest wyposażony w siłownik membranowy wymagający niewielkiej konserwacji, który może być sterowany powietrzem lub gazem obojętnym. Dostępny w trzech opcjach: nominalnie zamknięty (NC), nominalnie otwarty (NO) i dwustronnego działania (DA). Korpus i obudowa siłownika wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, które mogą być dobrane odpowiednio do zastosowania.  Zawory membranowe Effast wyposażone są we wkładki montażowe ze stali nierdzewnej, zaprojektowane do podtrzymywania zaworu.


Dzięki temu, że w kontakt z medium wchodzą tylko korpus i membrana, zawory membranowe używa się do rurociągów z najbardziej agresywnymi mediami.
Zawory membranowe PP-H Effast posiadają atest PZH, co pozwala na ich stosowanie w instalacjach wody pitnej.
Specyfikacja:
	zastosowanie: instalacje przemysłowe, technologiczne, chemiczne, galwaniczne, basenowe, wody lodowej, uzdatnianie wody, transport płynów technologicznych w przemyśle, odprowadzanie ścieków 
	materiał korpusu: PP-H 
	uszczelnienie: O-ringi EDPM lub FPM/FKM, PTFE 
	przyłącze: zgrzewanie mufowe 
	zakres średnic i ciśnienie robocze: PN 10 od D 20 do D 63 (DN 15 do DN 50) 
	regulacja: uchwyt ręczny  

Występuje w wersji z siłownikami: elektrycznymi lub pneumatycznymi pojedynczego / podwójnego działania. 


Pobierz także:
Katalog Systemy z PVC

Instrukcja montażu
i składowania PVC-U

Instrukcja klejenia PVC
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